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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W czesci rozbudowywanej wykonane zostang wszystkie instalacje sanitarne tj:

o Centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i odbiornikami

o Cieptej i zimnej wody wraz z cyrkulacjg i armaturg,

o Kanalizacji sanitarnej oraz wydzielonej kanalizacji technologicznej w zapleczu kuchennym, oprécz wykonanej wczesniej kanalizacji
podpodtogowej

0 Wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika obrotowego.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie instalacje wodociggowa rozdzielong na wode hydrantowg i wode uzytkowa. Na odgatezieniu do instalacji wody uzytkowej
za zestawem wodomierza gtéwnego projektuje sie instalacje wodociagowa rozdzielong na wode hydrantowa i wode uzytkowa. Na odga-
tezieniu

do instalacji wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa o $rednicy DN 1 1, gwintowany PN16, automatycznie odcinajacy
wode na wypadek nagtego wyptywu, o maksymalnym ciaglym przeptywie 25 m3/h, maksymalnym krétkotrwatym przeptywie 68 m3/h i
wspotczynniku Kvs=64 m3/h. Instalacje wodociggowa w zakresie hydrantéw p.poz nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, ta-
czonych przy pomocy ksztaltek gwintowanych

wg PN-80/H-74200 izolowanych termicznie otuling z welny mineralnej z powtoka zabezpieczajacq z folii aluminiowej wzmocnionej siatka
szklang oraz samoprzylepng zaktadka. Instalacje wody zimnej socjalno bytowej w obrebie kottowni wykonac z rur ze stali szlachetnej do
wody pitnej ze

zlgczkami zaciskanymi. Instalacje wody cieptej i zimnej poza kottownig projektuje sie w technologii rur PP-R PN20. Zaleca sie, aby insta-
lacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur typu wielowarstwowych wzmacnianych wtéknem szklanym. Instalacje wykonang z rur PP na-
lezy izolowa¢ termicznie otulinami do zastosowan podtynkowych grubosci 6mm.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej przykanalikiem z rur fi 160 PVC
klasy ciezkiej, ktére wtaczone zostang na terenie inwestycji do studni rewizyjnej, a nastepnie przytaczem kanalizacji sanitarnej do odbior-
nika - oczyszczalni $ciekdéw wg. opracowania INSTALCJE ZEWNETRZNE. Piony zakonczone bedg typowymi rurami wywiewnymi fi110/
160 wyprowadzonymi ponad dach. Pod pionami montowac¢ nalezy rewizje. Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych pro-
jektuje sie poprzez wpusty sciekowe fi100, polipropylenowe z kratka ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem. Piony i podejscia do
przyboréw wykona¢ nalezy z rur PVC i je obudowacé. Piony wentylacyjne kanalizacji, dla ktérych wywiewki zlokalizowane sg w odlegtosci
mniejszej niz 6,0 m od czerpni wentylacyjnych odsadzi¢ w przestrzeni dachu i zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym z przejsciem przy-
taczeniowym i pokrywa izolacyjng z polistyrenu, z kratkg zabezpieczajgca przed robactwem.

CENTRALNE OGRZEWANIE

System grzewczy budynku projektuje sie w oparciu o kottownie olejowa. Na obiegach nalezy zamontowa¢ zawory rownowazgce odcina-
jace, a rownowazenie instalacji nastepowac bedzie poprzez zainstalowane zawory réwnowazace z hastawami recznymi zamontowane
na powrocie kazdego obiegu. Zawér z samouszczelniajacymi kréécami pomiarowymi, maksymalna temperatura pracy 1200C, minimal-
na

-200C, klasa ci$nienia PN20. Nastawy oraz $rednice zaworéw wg czesci

graficznej projektu. Dla instalacji C.O. grzejnikowej, temperatura zasilania bedzie regulowana pogodowo. Do ogrzewania pomieszczen
budynku wykorzystywane beda w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki ptytowe zintegrowane dolno zasilane z wbudowang wktadka
termostatyczng. Podtgczania grzejnikdw dolnozasilanych nalezy wykona¢ od $ciany za pomoca bloku zaworowego katowego gwintowa-
nego z funkcjg odciecia i oprézniania bez nastawy wstepnej. Grzejniki dolnozasilane nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gtowice termosta-
tyczne. Instalacje CO w budynku projektuje sie jako dwururowg wykonang systemie rur PP-R PN20 o potaczeniach zgrzewanych.

Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych a podejscia do grzejnikéw wykona¢ od $ciany. W budynku zaprojektowano
instalacje Ciepta Technologicznego CT (glikolowa) oraz instalacje grzewczg zasilajacg nieprzebudowywana czesc szkoty prowadzong
natynkowo wykonang z rur ze stali weglowej, galwanicznie ocynkowanej od zewnatrz, taczonych poprzez zaciskanie. Szczelnos¢ pota-
czen zaciskanych gwarantujg pierscienie uszczelniajgce typu o-ring z EPDM.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Wymagane ze wzgledéw sanitarnych ilosci powietrza zewnetrznego do budynku bedg dostarczane przez 3 centrale wentylacyjne wypo-
sazone w wentylatory nawiewny i wyciggowy, wymiennik rotacyjny odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz kanatowe nagrzewnice
powietrza nawiewanego. W pomieszczeniach sanitariatdw zaprojektowana zostata wentylacja wyciggowa z wentylatorami $ciennymi
montowanymi w miejsce kratek wentylacyjnych. Nawiew powietrza do WC podcisnieniowo z pomieszczen przylegtych za pomoca kratek
drzwiowych wyréwnawczych.Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym .Rozdziat powietrza kanatami prostokatnymi wykonanymi z
ptyt warstwowych grubosci 25mm i gestosci 70kg/m3 niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia z powtoka zewnetrzng wykonang z fo-
lii aluminiowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego mocnionego warstwg papieru impregnowanego. W $rodku warstwa wewnetrzna win-
na by¢ wykonana z welonu z wtékna szklanego o grubosci min 350um Rozprowadzenie powietrza w obrebie poszczegélnych anemosta-
téw kanatami typu flex w wersji izolowanej akustycznie i termicznie.Kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym.Rozdziat powietrza kanata-
mi stalowymi ocynkowanymi o przekroju kotowym typu spiralnego spiralnie zwijanych i ksztattek z fabrycznie zamocowana uszczelkg gu-
mowa. Instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego asortymentu. Kanaty winny spetnia¢ klase
szczelnosci min. B. Kanaty i ksztaltki okragte winny posiada¢ atest higieniczny. Podtgczenie poszczeg6linych anemostatéw kanatami
elastycznymi flex w wersji izlowane;.
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETRBERA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Ko Z RAZEM

INSTALACJA CO

INSTALACJA KANALIZACJI

INSTALACJA WODOCI AGOWA

HIWIN|F

PRZYBORY SANITARNE POM.
SOCJALNE, HIGIENICZNE | KU-
CHENNE

KOTLOWNIA

WENTYLACJA N2/W2 (CNW 3)

WENTYLACJA N3/W3 (CNW2)

WENTYLACJAWC

0N O

Roboty towarzysz ace - WENTY-
LACJA

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETAP 1.2 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik: BM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA CO
1/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV11-600x400
analogia
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV11-600x900
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV11-600x600
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV21s-600x1000
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x400
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x500
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x600
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x700
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x800
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x1000
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY CV22-600x1600
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - szt.
d.1/0418-07 GRZEJNIK ZAWOROWY (higieniczny) HV20-600/1000
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - GLOWICA TERMOSTATYCZ- |szt.
d.1/0412-01 NA
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
14/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - BLOK ZAWOROWY KATOWY |szt.
d.1/0412-01
49 Szt. 49.000
RAZEM 49.000
15/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne do grzejnika 1/2" z uszczelkg PTFE szt.
d.1/0412-06
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
16|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)




INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETAP 1.2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
17|kalkulacja Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez strop masg uszczelniajacg ognioodpor- |szt
d.1l|wtasna na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 16x2,7 mm o potaczeniach m
d.1/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
260 m 260.000
RAZEM 260.000
19/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 20x3,4 mm o potaczeniach m
d.1/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 25x4,2 mm o potaczeniachz- |m
d.1/0112-02 grzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
50 m 50.000
RAZEM 50.000
21|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 32x5,4 mm o potaczeniach m
d.1/0112-03 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
80 m 80.000
RAZEM 80.000
22|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 16x2,7 mm o potaczeniach m
d.1/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA POD
analogia STROPEM
40 m 40.000
RAZEM 40.000
23|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 20x3,4 mm o potaczeniach m
d.1/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA POD
analogia STROPEM
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 25x4,2 mm o potaczeniachz- |m
d.1/0112-02 grzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA POD
analogia STROPEM
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI
25/KNNR 4 Whpusty posadzkowe o ér. 100 mm szt.
d.2|0216-02
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 4 Whpusty posadzkowe o ér. 100 mm z separatorem cieczy lekkich (kotlownia) |szt.
d.2|0216-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - piony kanalizacji sanitarnej i tech-
nologicznej
70+22 m 92.000
RAZEM 92.000
28|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - rury kanalizacji sanitarnej i techno-
logicznej uktadane pod stropem lub w posadzce
1946 m 25.000
RAZEM 25.000
29|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - kanalizacja sanitarna i technolo-
giczna
23+8 m 31.000
RAZEM 31.000
30|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
10+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych PVC o $ér. 110 mm szt.
d.2|0209-03
analogia
4+2 szt. 6.000
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETAP 1.2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
32|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.2|0211-03 niach wciskowych - WC+wpusty posadzkowe
15+10 szt. 25.000
RAZEM 25.000
33|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2|0211-01 niach wciskowych - umywalki, zlewozmywaki, pisuary, brodziki, zmywarki
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
34|/KNNR 4 Przytacze W-C z uszczelkg wargowa i rozetg szt.
d.2|0222-02
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35 Tuleja ochronna z rur typ PEHD 225mm m
d.2|kalk. wkasna
35 m 3.500
RAZEM 3.500
36/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 160 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.2/1209-06 pach z cegty
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
37 Kotnierz ogniochronny (o takiej samej odpornosci ogniowej co przegroda) szt
d.2|kalk. wkasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
38| KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m2
d.2/2004-01 jednowarstwo - obudowa pionéw kanalizacyjnych
analogia
(3*0.2*2)*15 m?2 18.000
RAZEM 18.000
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami ognioodpornymi (niepalnymi) - m
d.2|0101-09 wetna mineralna skalna pokryta zbrojong folig aluminiowg,
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3 INSTALACJA WODOCI AGOWA
40|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 20x3,4 mm o potaczeniach m
d.3/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
69 m 69.000
RAZEM 69.000
41|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Faser PN20 o $r. 20x3,4 mm o potgcze- |m
d.3/0112-01 niach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA
analogia W POSADZCE
86 m 86.000
RAZEM 86.000
42|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 25x4,2 mm o potaczeniachz- |m
d.3/0112-02 grzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
25 m 25.000
RAZEM 25.000
43|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Faser PN20 o $r. 25x4,2 mm o polgcze- |m
d.3/0112-02 niachzgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA
analogia W POSADZCE
26 m 26.000
RAZEM 26.000
44|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 32x5,4 mm o potaczeniach m
d.3/0112-03 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
47 m 47.000
RAZEM 47.000
45/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Faser PN20 o $r. 32x5,4 mm o polagcze- |m
d.3/0112-03 niach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA
analogia W POSADZCE
40 m 40.000
RAZEM 40.000
46|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 40x6,7 mm o potaczeniach m
d.3|0112-04 zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W
analogia POSADZCE
20 m 20.000
RAZEM 20.000
47/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP Faser PN20 o $r. 40x6,7 mm o potgcze- |m
d.3|0112-04 niach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA PROWA-
analogia DZONA W POSADZCE
35 m 35.000
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETAP 1.2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000
48|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. 90 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.3/0112-08 wanych, w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA PROWADZONA W
analogia POSADZCE
10 m 10.000
RAZEM 10.000
49|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3/0106-06 wanych, w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA POD
STROPEM - instalacja hydrantowa
55 m 55.000
RAZEM 55.000
50|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3|0106-04 wanych, w budynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA POD
STROPEM - instalacja hydrantowa
39 m 39.000
RAZEM 39.000
51 Izolacja rurociggow izolacjg z PE gr. 6 mm do podtynkowej izolacji z ptasz- m
d.3|kalk. wkasna |czem
20/6,0mm 155m
25/6,0mm 51m
32/6,0mm 70m
40/6,0mm 55m
90/6,0mm 10m
155+51+70+55+10 m 341.000
RAZEM 341.000
52|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej rurociaggéw o m2
d.3/0303-03 $r.zew.57-89 mm z powtoka z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang
analogia oraz samoprzylepna zaktadka
9.33 m2 9.330
RAZEM 9.330
53|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociagéw o m2
d.3/0303-01 $r.zew.21-33 z powtoka z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz
analogia samoprzylepng zaktadka,
3.92 m2 3.920
RAZEM 3.920
54|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.3/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
390 m 390.000
RAZEM 390.000
56| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
390 m 390.000
RAZEM 390.000
57/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0130-01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
58/ KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.3/0130-01 $r. nominalnej 15 mm - przy ztaczce do weza
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm- ze ztaczkg do weza szt.
d.3/0135-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
61|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe z wezem potsztywnym 30m i zaworem hydranto- |kpl.
d.3/0142-02 wym 25mm
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
62|KNNR 4 Kurek kulowy chromowany z filtrem do podtaczenia sptuczki o $r. 15mm szt.
d.3/0130-01 ana-
log
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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63|KNNR 4 Zawor pierwszenstwa o srednicy DN 1 1/2, gwintowany PN16, automatycznie |szt.
d.3|0519-04 odcinajacy wode na wypadek nagtego wyptywu, o0 maksymalnym ciggtym prze-
analogia ptywie 25 m3/h, maksymalnym krétkotrwalym przeptywie 68 m3/h i wspétczyn-
niku Kvs=64 m3/h.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| kalkulacja Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez strop masa uszczelniajaca CP 601S szt
d.3|wlasna Hilti
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
4 PRZYBORY SANITARNE POM. SOCJALNE, HIGIENICZNE | KUC HENNE
65/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i z syfonem 55*43cm kpl.
d.4/0230-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
66| KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i z syfonem 55*43cm - montaz |kpl.
d.4/0230-02 na wysokosci do 60cm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i z syfonem 55*43cm - DLA kpl.
d.4/0230-02 OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNNR 4 Zlewozmywak jednokomorowy naszafkowy, z blachy lub z tworzywa sztuczne- |szt.
d.4/0229-05 go na szafce - POMIESZCZENIA KUCHENNE
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 4 Zlewozmywaki jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem na szafce |szt.
d.4/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 4 Zlewozmywaki niskie zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - |szt.
d.4/0229-04 pomieszczenie porzadkowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce - basen jednoko- |szt.
d.4/0220-05 morowy z n6zkami wykonanie ze stali nierdzewnej wymiary 600 x 1200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4/0233-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" wysokos¢ do 35cm kpl.
d.4/0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH  |kpl.
d.4/0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.4/0225-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
76| KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego - montaz w pomiesz- |kpl.
d.4/0223-02 czenaich sanitarnych dla dzieci 80 x 80 cm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNNR 4 Baterie umywalkowe czasowe stojace o $r. nominalnej 15 mm do wody zmie- |szt.
d.4/0137-02 szanej 3l/min DLA DZIECI | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (P1)
analogia
4+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
78/KNNR 4 Zawor mieszajacy termostatycznty G 3/4" o zakresie pracy 3-35l/min z blokadg|szt.
d.4|0519-04 temperatury na poziomie 380C - podumywalkowy (P3)
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Podumywalkowy zawoér mieszajacy, wejscie GZ 1/2", wyjscie wody zmieszanej |szt.
d.4|0519-04 GW 1/2", wbudowane zawory zwrotne oraz filtry w komplecie (P4)
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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80|KNNR 4 Zawoér czasowy natryskowy natynkowy na wode zmieszang o wydatku 8 I/min., |szt.
d.4|0519-04 czas wyptywu 30 min., 5 stopniowa regulacja wyptywu wody, przytacze GZ 1/
analogia 2", z systemem antyblokadowym "S" przeciwdziatajacy ciagtemu wyptywowi
wody w przypadku zablokowania przycisku w pozycji wigczonej, wykonanie
wandaloodporne (P2)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z obrotowg wylewka, przeptyw wody dla 300 |szt.
d.4/0137-02 kPa 0,27 I/s, spadek ci$nienia 160 kPa (P7)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce mieszajaca o natezeniu przeptywu 0,1 I/s i spad- |szt.
d.4/0137-02 ku cisnienia 200 kPa (P8) i (P5) (do kuchni lub do sanitariatéw og6inych)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
83|KNR-W 2-15 |Baterie kuchenne $cienne mieszajgce o przeptywie wody 0,23 I/s i spadku cis- |szt.
d.4/0137-01 nienia 230kPa (P9)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 Porecze stalowe malowane proszkowo w W-C dla niepetnosprawnych szt.
d.4|kalk. wtasna |- ramie wspierajace podnoszone 800mm
- uchwyt w ksztatcie litery"L"
- ramig wspierajace podnoszone umywalkowe 600mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 KOTLOWNIA
85/KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 250 kW - Kociot nad- |kociot
d.5|0502-02 muchowy kondensacyjny z zamknietg komora spalania, niskotemperaturowy,
analogia tréjciggowy z kondensacyjnym olejowym wymiennikiem ciepla
Moc nominalna 50/30 201kW
80/60 188kW
Maksymalna temp. wody w kotle 110 C
Maksymalne ci$nienie robocze 4 bary
z palnikiem palnikiem olejowy WL30Z-C (palnik 2-stopniowy) o mocy 72-330
kW i neutralizatorem kondensatu, regulatorem obiegu kotta wraz z okablowa-
niem i wtykami
1.00 kociot 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Zbiornik oleju opatowego 3000dm3 dwuptaszczowy kompletny z instalacje pali- | kpl
d.5/0508-02 wowg Cu 2x filOmm i frontem zalewowym i instalacjg napetniania zbiornika
analogia lekkim olejem opatowym oraz odpowietrzeniem
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. 200 mm m
d.5/0509-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
88/KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe - podgrzewacz stojacy przeznaczony spe- |szt.
d.5|0506-01 cjalnie do podgrzewu wody uzytkowej w potaczeniu z kottami kondensacyjnymi
analogia o pojemnosci 390 dm3. Nadcisnienie robocze po stronie grzewczej 10 bar.
Podgrzewacz wykonany ze stali z podwdéjnag warstwa emalii Ceraprotect.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|Wycena in- |Automatyka kottowni do sterowanie pompami obiegowymi i praca palnika ole- |kpl.
d.5|dywidualna |jowego zgodna z P.T. wraz z okablowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Wymienniki ciepta ptytowy, skrecany o mocy -Ptytowy wymiennik ciepta luto- |szt.
d.5|0504-02 wany, dwuprzeptywowy z przytaczem na 4 krééce GZ 1", o wielkosci plyty
analogia grzewczej B47, ilos¢ ptyt grzewczych - 60 sztuk. 50kW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - Kanat typu "Z"
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 7-07 pompa przy centrali wentylacyjnej H=25 kPa, Q=1,5m3/h kpl.
d.5/0101-01
kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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93|KNR 7-07 - Pompy obiegowe czynnik ttoczony - woda, korpus pompy wykonany z zeliwa |kpl.
d.5/0101-01 szarego, max. cisnienie pracy - 10 bar, dlugo$¢ montazowa 180mm;
kalk. wtasna |P1-H=47,80kPa, Q=0,835 m3/h
P2-H=45,40kPa, Q=0,45 m3/h
P3-H=47,30kPa, Q=0,41 m3/h
P4-H=47,20 kPa, Q=0,43 m3/h
- Pompa obiegowa dla obiegu zasilajgcego sale gim.- czynnik ttoczony - woda,
korpus pompy wykonany z zeliwa szarego, max. cisnienie pracy - 10 bar, diu-
gos$¢ montazowa 180mm;
P5-H=40,0 kPa, Q=3,75 m3/h
- Pompa obiegowa dla obiegu zasilajgcego centrale wentylacyjne - czynnik tto-
czony - woda, korpus pompy wykonany z zeliwa szarego, max. cisnienie pracy
- 10 bar, dlugo$¢ montazowa 180mm, pompa pét elektroniczna
P6-H=25,0 kPa, Q=1,5 m3/h -
- Pompa o punkcie pracy: H=30,0 kPa, Q=2,15 m3/h - czynnik ttoczony -
woda, korpus pompy wykonany z zeliwa szarego, max. cisnienie pracy - 10
bar, dlugo$é montazowa 180mm, pompa p6t elektroniczna
- Pompa cyrkulacyjna CWU o punkcie pracy: H=18,5 kPa, Q=1,500 m3/h - cyr-
kulacja czynnik ttoczony - woda, korpus pompy wykonany z zeliwa szarego,
max. ci$nienie pracy 10 bar, dlugos¢ montazowa 180mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.5/0507-01 do 2.0 m3 - naczynie wzbiorcze typu zamknietego o pojemnosci nominalnej
analogia 200 litréw przeznaczone dla instalacji grzewczych o wymiarach: D=634mm, H=
758mm, G1" - ZABEZPIECZENIE INSTALACJI KOTLOWEJ
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowite]  |szt.
d.5/0507-01 do 2.0 m3 - naczynie wzbiorcze typu zamknietego o pojemnosci nominalnej 33
analogia litry dla instalacji wody uzytkowej o wymiarach: D=354mm, H=468mm, G3/4"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa membranowe o $r. nominalnej 25 mm - d0O=20mm, szt.
d.5/0524-03 wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw a=0,67, ci$nienie poczatku otwarcia za-
analogia woru - 3 bary - ZABEZPIECZENIE KOTLA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm - Srednica kro¢- |szt.
d.5/0524-03 ca wlotowego 3/4", najmniejsza $rednica kanatu dolotowego d0=14mm, wspot-
czynnik wyptywu dla par i gazéw a=0,55 i ci$nienie poczatku otwarcia 6 bar.-
ZABEZPIECZENIE ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNNR 4 ZABEZPIECZENIE PRZED BRAKIEM WODY W KOTLE Z BLOKADA W szt.
d.5/0524-03 PRZYPADKU ZADZIALANIA
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 |szt.
d.5/0520-08 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
100|KNNR 4 Filtry sko$ne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.5/0520-08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 separator zanieczyszczen DN80 szt.
d.5/0524-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 separator powietrza DN80 szt.
d.5/0524-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 32-40 mm |szt.
d.5/0408-04
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nom. 50 mm szt.
d.5/0408-05
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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105|Wycena in- |Stacja uzdatniania wody dla kottéw o mocy od 80-500kW kpl.
d.5|dywidualna
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego - str. glikolowa szt.
d.5/0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm T - str. glikolowa |szt.
d.5/0524-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 Zawor antyskazeniowy typ EA 251 o $rednicy 1/2" - UZUPELNIANIE ZLADU  |kpl
d.5|kalk. wkasna |CO
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109/KNNR 4 Rurociagi cienko $cienne ze stali weglowej 28*1,5 o potaczeniach zaciskanych \m
d.5/0404-02 uktadane na $cianach
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
110/KNNR 4 Rurociagi cienko $cienne ze stali weglowej 35*1,5 o potgczeniach zaciskanych \m
d.5/0404-03 uktadane na $cianach
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
111|KNNR 4 Rurociagi cienko $cienne ze stali weglowej 42*1,5 o potaczeniach zaciskanych | m
d.5/0404-03 uktadane na $cianach
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
112 |kalkulacja Napetnienie instalacji zasilania hagrzewnic glikolem etylenowym 35% m3
d.5|wlasna
kalk. wtasna
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
113|KNNR 4 Rurociagi cienko $cienne ze stali weglowej 54*1,5 o potaczeniach zaciskanych \/m
d.5/0404-03 uktadane na $cianach
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
114/KNNR 4 Rurociagi cienko $cienne ze stali weglowej 66,7*1,5 o potaczeniach zaciska- |m
d.5|0404-06 nych uktadane na $cianach
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
115/KNNR 4 zawor réwnowazacy montowany na powrocie, $rednica DN20 - 2szt szt.
d.5|0519-04 zawor rownowazacy montowany na powrocie, srednica DN25 - 2szt
kalk. wtasna |zawor ro(wnowazgcy montowany na powrocie, $rednica DN32 - 1szt
zawor rownowazacy montowany na powrocie, srednica DN4O - 1szt
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNNR 4 - zawor 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy PN16, regulacja sitownikéw mi- |szt.
d.5|0519-04 kroprocesorem DN25 kvs=8,0
kalk. wtasna |- zawér 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajgcy PN16, regulacja sitownikéw mi-
kroprocesorem DN20 kvs=5,0
- zawor 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy PN16, regulacja sitownikéw mi-
kroprocesorem DN25 kvs=8,0
- zawor 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy PN16, regulacja sitownikéw mi-
kroprocesorem DN25 kvs=8,0
- zawor 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy PN16, regulacja sitownikéw mi-
kroprocesorem DN40 kvs=25,0
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117\KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe TYPU SYR 8115 1/2" 3bary_do ukladéw |szt.
d.5/0524-03 mieszning wody z glikolem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o wspotczynniku prze- | m
d.5|03 wodnosci cieplnej 0,035-0,036 W/mK (t=-40st.C) 0,032W/mK (-10st.C) dla ru-
rociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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119|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku m
d.5|03 przewodnosci cieplnej 0,035-0,036 W/mK (t=-40st.C) 0,032W/mK (-10st.C) dla
rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
120|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o wspotczynniku prze- | m
d.5|03 wodnosci cieplnej 0,035-0,036 W/mK (t=-40st.C) 0,032W/mK (-10st.C) dla ru-
rociggow o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
121|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o wspotczynniku prze- | m
d.5|04 wodnosci cieplnej 0,035-0,036 W/mK (t=-40st.C) 0,032W/mK (-10st.C) dla ru-
rociggow o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
122|KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o wspotczynniku prze- | m
d.5|04 wodnosci cieplnej 0,035-0,036 W/mK (t=-40st.C) 0,032W/mK (-10st.C) dla ru-
rociggow o $r. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
123 Okablowanie sterownicze kpl
d.5|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
124\KNNR 4 Uruchomienie kottownie obiegu c.o. szt.
d.5/0529-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.5|0406-02 niemieszkalnych
75 m 75.000
RAZEM 75.000
126 |kalkulacja Dodatek na wykonanie wiaczenia do istniejacej instalacji wodociggowej zimnej |szt
d.5|wtasna i cieptej wody uzytkowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127 |kalkulacja Dodatek na wykonanie wigczenia do istniejgcej instalacji Centralnego Ogrze- |szt
d.5|wlasna wania
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 WENTYLACJA N2/W2 (CNW 3)
128|Wycena in- |Centrala wentylacyjna z wymiennikiem rotacyjnym kpl.
d.6|dywidualna |Nawiew 2230 m3/h
Wywiew 2090 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego, lato 30,0C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0C
Temperatura nawiewu, lato 29,3C
Temperatura nawiewu, zima 220<C
Wspotczynnik poboru mocy elektrycznej SFP (czyste filtry) 2,04 kW/(m3/s)
W obudowie z paneli lakierowanych i izolowanych izolacjg nie palng gr. 50mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm |m
d.6/0119-02 - udziat ksztattek do 35 % - FLEX IZOLOWANY
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
130|KNR-W 2-17 |Kr6éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 400 szt.
d.6/0210-03 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm L=1000 szt.
d.6/0154-02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.6/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt wielowarstwowych z wetny mineralnej, prostokat-| m2
d.6/0105-04 ne, typ A/ll o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
analogia
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50+55 m?2 105.000
RAZEM 105.000
134|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna wym.400x300 EIS 120 szt.
d.6/0130-02
analogia
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna wym.1000x500 EIS 120 szt.
d.6/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR 2-17 Anemostat 595x595 z kr6¢cem fi 250 z maskownicg i ze skrzynkg rozprezng |szt.
d.6/0139-02 izolowang akustycznie fi200/fi250 wyposazong w kréciec pomiarowy
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.6/0131-02 $r.do 160 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ LVI o ér.do 125 mm szt.
d.6/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ LVI o $r.do 160 mm szt.
d.6/0140-01
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.6/0131-01 $r.do 125 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.6/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm-wym.400x300 typ.PWP
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|\KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.6/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm-wym.300x150 typ.PWP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.6/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm-wym.300x300 typ.PWP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|\KNR 2-17 Kratka wyciggowa aluminiowa 300x150 z ramka mocujaca i skrzynka rozprez- |szt.
d.6/0139-02 ng z wygtuszeniem i wbudowang przepustnicg oraz kré¢écem pomiarowym i
analogia pzytaczem fi 160
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
145|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.6/0131-02 $r.do 160 mm
analogia
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
146\ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.6/0131-01 $r.do 125 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm o  |szt.
d.6/0146-02 wym.500x1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 okap wyciggowy prod 1200x800x550 i wydajnosci powietrza 2000 m3/h wyko- |szt
d.6|kalk. wtasna |nane ze stali nierdzewnej do zastosowan w gastronomii, wyposazony w tapa-
cze tluszczu, o$wietlenie i kréciec wywiewny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149|/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 450 mm z pionowym wylotem |szt.
d.6/0145-04 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r.do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.6/0145-02 powietrza
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 400 mm, w ukfadach kana- |szt.
d.6/0149-04 towych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukladach kana- |szt.
d.6/0149-02 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 WENTYLACJA N3/W3 (CNW2)
153|Wycena in- |Centrala wentylacyjna z wymiennikiem rotacyjnym CNW-2 kpl.
d.7|dywidualna |Nawiew 3935 m3/h
Wywiew 3210 m3/h
Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego, lato 30,0 C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -200C
Temperatura nawiewu, lato 29,6 C
Temperatura nawiewu, zima 240<C
Wsp6tczynnik poboru mocy elektrycznej SFP (czyste filtry) 2,06 kW/(m3/s)
W obudowie z paneli lakierowanych i izolowanych izolacjg nie palng gr. 50mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm |m
d.7/0119-02 - udziat ksztattek do 35 % - FLEX IZOLOWANY
analogia
30+26 m 56.000
RAZEM 56.000
155/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt wielowarstwowych z wetny mineralnej, prostokat-|m2
d.7/0105-04 ne, typ A/ll o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
120+130 m?2 250.000
RAZEM 250.000
156|KNR-W 2-17 |Kr6éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 500 szt.
d.7/0210-04 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157|\KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm L=1000 szt.
d.7|0154-02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 2-17 Klapaprzeciw pozarowa EIS120 wym.600x300 szt.
d.7/0130-02
analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna wym.400x300 szt.
d.7/0130-02
analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna wym.300x300 szt.
d.7/0130-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Anemostat 595x595 z kr6¢cem fi 250 z maskownicg i ze skrzynkg rozprezng |szt.
d.7/0139-02 izolowang akustycznie fi200/fi250 wyposazong w kréciec pomiarowy
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
162|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.7/0131-02 $r.do 160 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.7/0131-02 $r.do 200 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.7/0131-03 $r.do 250 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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165|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.7/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm-wym.300x300 typ.PWP
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
166 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.7/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm-wym.300x150 typ.PWP
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
167 |KNR 2-17 Anemostat 595x595 z kr6¢cem fi 200 z maskownicg i ze skrzynkg rozprezng |szt.
d.7/0139-02 izolowang akustycznie fi160/fi200 wyposazong w kréciec pomiarowy
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
168|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.7/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm-wym.400x300 typ.PWP
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 2-17 Zawor powietrzny przeciwpozarowy E1S120 fi 200 szt.
d.7/0140-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm o  |szt.
d.7/0146-02 wym.500x1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna wym.1000x500 EIS 120 szt.
d.7/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 500 mm z pionowym wylotem |szt.
d.7/0145-05 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 500 mm, w ukfadach kana- |szt.
d.7/0149-05 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ LVI o ér.do 125 mm szt.
d.7/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 2-17 Kratka wyciggowa aluminiowa 300x150 z ramka mocujaca i skrzynka rozprez- |szt.
d.7/0139-02 ng z wygtuszeniem i wbudowang przepustnicg oraz kré¢écem pomiarowym i
analogia pzytaczem fi 160
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
176\ KNR 2-17 Kratka wyciggowa aluminiowa 300x100 z ramka mocujaca i skrzynka rozprez- |szt.
d.7/0139-02 ng z wygtuszeniem i wbudowang przepustnicg oraz kré¢écem pomiarowym i
analogia pzytaczem fi 160
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8 WENTYLACJAWC
177|\KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego 125 z opézniaczem szt.
d.8/0205-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9 Roboty towarzysz ace - WENTYLACJA
178/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddéw klimatyzacyjnych w $cia-  |otw.
d.9]/0205-03 nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
179|KNR 7-28 Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana  |otw.
d.9/0208-01
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
180 Wykonanie cokotéw pod podstawy dachowe szt.
d.9|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181 Okablowanie central - instalacja sterowania kpl
d.9kalk. wtasna
2 kpl 2.000
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Poszcz

Razem

RAZEM

2.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna+materiaty

kpl

2.0000

.|robocizna+materiaty'

kpl

1.0000

.|robocizna

r-g

2366.6677

HIWIN P

.|robocizna

r-g

13.0000

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $¢ Grupa

cokét

25 kg

2.0000

2.0000

.|szafka

mm3

1.0000

1.0000

.|ramie wspierajace podnoszone 800mm

mm3

3.0000

3.0000

.luchwyt w ksztatcie litery"L" 40x80cm

mm3

3.0000

3.0000

ILIFNIRINI

.| ramie wspierajace podnoszone umywalkowe

600mm

mm3

3.0000

3.0000

(2]

.|Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego 125 z

opdzniaczem

mm3

7.0000

7.0000

.|masa uszczelniajgca CP601S Hilti

szt

14.0000

14.0000

.| Zbiornik oleju opatowego 3000dm3 dwuptasz-

czowy kompletny z instalacje paliwowa Cu 2x
filOmm i frontem zalewowym i instalacjg napet-
niania zbiornika lekkim olejem opatowym oraz
odpowietrzeniem

szt

3.0000

3.0000

.|Kotnierz ogniochronny

szt

15.0000

15.0000

.|Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie-

tego o pojemnosci catkowitej do 2.0 m3 - naczy-
nie wzbiorcze typu zamknigtego o pojemnosci
nominalnej 200 litréw przeznaczone dla instalaciji
grzewczych o wymiarach: D=634mm, H=
758mm, G1"

szt

1.0000

1.0000

11.

Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie-
tego o pojemnosci catkowitej do 2.0 m3 - naczy-
nie wzbiorcze typu zamknietego o pojemnosci
nominalnej 33 litry dla instalacji wody uzytkowej
o0 wymiarach: D=354mm, H=468mm, G3/4"

szt

1.0000

1.0000

12.

Wymienniki ciepta ptytowy, skrecany o mocy -
Ptytowy wymiennik ciepta lutowany, dwuprzepty-
wowy z przytaczem na 4 kr6éce GZ 1", o wiel-
kosci ptyty grzewczej B47, ilos¢ ptyt grzewczych
- 60 sztuk. 50kW

szt

1.0000

1.0000

13.

Zawoér rownowazacy DN20 - 2 szt.

szt

2.0000

2.0000

.|pompa o parametrach H=25 kPa i Q=1,5m3/h

szt

1.0000

1.0000

15.

okap wyciggowyl o wym 1200x800x550 i wydaj-
nosci powietrza 2000 m3/h wykonane ze stali
nierdzewnej do zastosowan w gastronomii, wy-
posazony w tapacze tluszczu, oswietlenie i kro-
ciec wywiewny

szt

1.0000

1.0000

16.

masa uszczelniajgca ognioodporna

szt

6.0000

6.0000

.| palnik olejowy WL30Z-C (palnik 2-stopniowy) o

mocy 72-330 kW i neutralizatorem kondensatu

szt

1.0000

1.0000

18.

Wymienniki ciepta pojemnosciowe - podgrze-
wacz stojacy przeznaczony specjalnie do pod-
grzewu wody uzytkowej w potaczeniu z kottami
kondensacyjnymi o pojemnosci 390 dm3. Nad-
cisnienie robocze po stronie grzewczej 10 bar.
Podgrzewacz wykonany ze stali z podwdjng war-
stwg emalii.

szt

1.0000

1.0000

19.

Pompy obiegowe w czesci remontowane;j i roz-

budowywanej - czynnik ttoczony - woda, korpus
pompy wykonany z zeliwa szarego, max. cisnie-
nie pracy - 10 bar, dlugo$¢ montazowa 180mm;

szt

4.0000

4.0000

20.

pompa obiegowa dla obiegu zasilajacego sale
gim.- - czynnik tloczony - woda, korpus pompy
wykonany z zeliwa szarego, max. cisnienie pracy
- 10 bar, dlugo$¢ montazowa 180mm;

szt

1.0000

1.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik: BM
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
21.|pompa obiegowa dla obiegu zasilajacego centra- [szt 1.0000 1.0000
le wentylacyjne - czynnik tloczony - woda, kor-
pus pompy wykonany z zeliwa szarego, max.
ci$nienie pracy - 10 bar, diugo$¢ montazowa
180mm, pompa pét elektroniczna
22.|tadowanie zasobnika - - czynnik ttoczony - woda, |szt 1.0000 1.0000
korpus pompy wykonany z zeliwa szarego, max.
cisnienie pracy - 10 bar, dlugo$¢ montazowa
180mm, pompa pét elektroniczna
23.|Pompa cyrkulacyjna CWU o punkcie pracy: H= |szt 1.0000 1.0000
18,5 kPa, Q=1,500 m3/h - cyrkulacja czynnik tto-
czony - woda, korpus pompy wykonany z zeliwa
szarego, max. cisnienie pracy 10 bar, dtugos¢
montazowa 180mm.
24.|Kotly zeliwne wodne lub parowe o mocy znamio- |kpl 1.0000 1.0000
nowej do 250 kW - Kociot nadmuchowy konden-
sacyjny z zamknietg komorg spalania, niskotem-
peraturowy, tréjciaggowy z kondensacyjnym olejo-
wym wymiennikiem ciepla
Moc nominalna 50/30 201kwW
80/60 188kW
Maksymalna temp. wody w kotle 110 C
Maksymalne ci$nienie robocze 4 bary,
25.|Automatyka kottowni do sterowanie pompami szt 1.0000 1.0000
obiegowymi i pracg palnika olejowego zgodna z
P.T.
26.|Stacja uzdatniania wody szt 1.0000 1.0000
27.|Centrala wentylacyjna z wymiennikiem rotacyj- |szt 1.0000 1.0000
nym
Nawiew 2230 m3/h
Wywiew 2090 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrz-
nego, lato 30,0C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0°
Temperatura nawiewu, lato 29,3 C
Temperatura nawiewu, zima 220<C
Wspotczynnik poboru mocy elektrycznej SFP
(czyste filtry) 2,04 kW/(m3/s)
W obudowie z paneli lakierowanych i izolowa-
nych izolacjg nie palng gr. 50mm
28.|Centrala wentylacyjna z wymiennikiem rotacyj- |szt 1.0000 1.0000
nym CNW-2
Nawiew 3935 m3/h
Wywiew 3210 m3/h
Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrz-
nego, lato 30,0<C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0°
C
Temperatura nawiewu, lato 29,6 C
Temperatura nawiewu, zima 240<C
Wspotczynnik poboru mocy elektrycznej SFP
(czyste filtry) 2,06 kW/(m3/s)
W obudowie z paneli lakierowanych i izolowa-
nych izolacjg nie palng gr. 50mm
29.|lepik asfaltowy na zimno kg 3.6000 3.6000
30. | kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 3.7500 3.7500
31.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.55 mm_|kg 2.8000 2.8000
32.|spoiwo cynowo-otowiane kg 0.0160 0.0160
33. |ksztattowniki stalowe profilowane U m 13.6800 13.6800
34. | ksztattowniki stalowe profilowane C m 36.9000 36.9000
35. |elektrody stalowe kg 1.6000 1.6000
36.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0840 0.0840
37.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0400 0.0400
38.|gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 0.1000 0.1000
39.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 18.7200 18.7200
40.|Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt. 9.3600 9.3600
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
41.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugos- |szt. 49.9200 49.9200
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodokfadny-
mi M 12x160 mm
42.|blachowkrety szt. 249.8400 249.8400
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43.|Glikol etylenowy 35% m3 0.1500 0.1500
44.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 110.2900 110.2900
mm
45.|gips budowlany szpachlowy kg 23.7600 23.7600
46. | plyty gipsowo-kartonowe m2 18.9000 18.9000
47.|papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicz- m2 1.5800 1.5800
nych
48. |ptyty z wetny mineralnej m?2 18.5400 18.5400
49.|zaprawa m3 0.2700 0.2700
50.|deski iglaste obrzynane m3 0.0280 0.0280
51.|tasma usztywniajgca m 40.7520 40.7520
52.|woda m3 0.0155 0.0155
53.|Rura z/szwem,gwintowana 10BX fi 15mm m 1.5000 1.5000
54.|Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 32mm m 40.1700 40.1700
55.|Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 56.1000 56.1000
56.|zlaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggli- [szt 49.0000 49.0000
wego czarne $r.15 mm
57.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.4500 0.4500
58. |tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 4.0000 4.0000
59.|taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. szt. 25.8500 25.8500
nominalnej 50 mm
60.|taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. szt. 17.1600 17.1600
nominalnej 32 mm
61.|kotnierze przyspawane,okragte,gtadkie,z blachy |szt. 8.0000 8.0000
stalowej
62.|Kotn.przysp.stal.1,0MPa fi 200mm szt 5.2000 5.2000
63.|Kotn.okragly z szyjka 1,6MPa fi 15mm szt 4.0000 4.0000
64.|Kotn.okragly z szyjka 1,6MPa fi 80mm szt 18.0000 18.0000
65.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm |m 108.8100 108.8100
66.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o0 ér. 50 mm |m 32.2400 32.2400
67.|tuleja PVC 200*4,9 m 3.5700 3.5700
68.|rury PVC przepustowe o0 $r. 50 mm m 4.3400 4.3400
69.|rury PVC przepustowe o0 $r. 110 mm m 14.0400 14.0400
70.|rury z PP Faser PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm |m 94.6000 94.6000
71.|rury z PP PN20 o $r. zewnetrznej 25 mm m 138.0800 138.0800
72.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 59.4000 59.4000
73.|rury cienko $cienne ze stali weglowej 28*1,5 m 21.6000 21.6000
74.|rury cienko $cienne ze stali weglowej 35*1,5 m 16.2000 16.2000
75.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 180.3600 180.3600
76.|rury cienko $cienne ze stali weglowej 35*1,5' m 16.2000 16.2000
77.|rury cienko $cienne ze stali weglowej 66,7*1,5' |m 10.8000 10.8000
78.|rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000 2.0000
79.|rury z PP PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm m 163.9000 163.9000
80.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 90 mm m 10.6000 10.6000
81.|rury z PP PN20 o $r. zewnetrznej 16 mm m 330.0000 330.0000
82.|rury cienko $cienne ze stali weglowej 54*1,5" m 16.2000 16.2000
83.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm  |szt 12.0000 12.0000
84.|przytacze W-C z uszczelkg wargowg o $r. 110  [szt 15.0000 15.0000
mm
85. | ksztattki kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110 mm szt 145.2000 145.2000
86. | ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 119.1600 119.1600
87.|ksztattki przytaczeniowe szt. 9.0000 9.0000
88.|ksztattki z PP Faser PN20 o $r. zewnetrznej 20 |szt 97.8800 97.8800
mm
89. |ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- [szt 48.0000 48.0000
wnetrznej 20 mm
90.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 szt. 25.8500 25.8500
mm
91.|ksztattki z ze stali weglowej 28*1,5 do zapraso- |[szt 13.2000 13.2000
wywania
92.|ksztattki z ze stali weglowej 35x1,5 do zapraso- |szt 9.1500 9.1500
wywania
93. |ksztattki z ze stali weglowej 42x1,5 do zapraso- |[szt 9.1500 9.1500
wywania
94.|ksztattki z ze stali weglowej 54*1,5 do zapraso- |szt 9.1500 9.1500
wywania
95. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 101.8700 101.8700
mm
96.|ksztattki z ze stali weglowej 66,7x1,5 do zapra- |szt. 5.0000 5.0000
sowywania'
97.|ksztattki z PP PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm szt 86.4200 86.4200
98.|ksztattki z PP PN20 o $r. zewnetrznej 25 mm szt 83.1600 83.1600
99. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 90 szt. 4.2000 4.2000
mm
100. ksztattki z PP PN20 o $r. zewnetrznej 16 mm szt 174.0000 174.0000
101. ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm' |szt 1.0000 1.0000
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102. ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm  [szt. 0.0600 0.0600
103. | ksztattki z polibutylenu(gwintowane)$r.20 mm szt 1.0000 1.0000
104.|zawory wodne czerpalne mosigezne o $r. nomi-  |szt 6.0000 6.0000
nalnej 15 mm
105.|Zawér antyskazeniowy EA 251 1/2" szt. 1.0000 1.0000
106.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.2000 0.2000
107.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm' |szt 0.3500 0.3500
108.  kurki spustowe mosiezne,ze ztgczka do weza szt. 3.0000 3.0000
109.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 51.0000 51.0000
110.|kurek kulowy do podtaczenia sptuczki o sr. szt 15.0000 15.0000
15mm
111.|ztacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 |szt 48.0000 48.0000
mm
112.|zawory sptukujace do pisuaréw $r.15 mm szt. 4.0000 4.0000
113.|Baterie kuchenne $cienne mieszajace o przeply- |szt. 1.0000 1.0000
wie wody 0,23 I/s i spadku ci$nienia 230kPa (P9)
114.|Baterie umywalkowe czasowe stojace o $r. no- |szt 7.0000 7.0000
minalnej 15 mm do wody zmieszanej 3l/min DLA
DZIECI | OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH (P1)
115.|Bateria zlewozmywakowa stojaca z obrotowa wy-|szt. 4.0000 4.0000
lewka, przeptyw wody dla 300 kPa 0,27 I/s, spa-
dek cisnienia 160 kPa (P7)
116.|Baterie umywalkowe stojgce mieszajgca o nate- |szt. 16.0000 16.0000
zeniu przeptywu 0,1 I/s i spadku cisnienia 200
kPa (P8)
117.|syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt. 4.0000 4.0000
118.|spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt. 2.0000 2.0000
119.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt 18.0000 18.0000
120.|syfony umywalkowe mosiezne dla niepelnos- szt 3.0000 3.0000
prawnych
121.|zawory przelotowe gwintowane proste Szt. 1.0000 1.0000
122.|zawory przelotowe proste mosiezne o sr.nom. szt. 8.0000 8.0000
32-40 mm
123.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nom. 50|szt. 4.0000 4.0000
mm
124.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm |szt 0.2000 0.2000
125.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm' |szt 0.3500 0.3500
126.|zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 15 |szt. 6.0000 6.0000
mm
127.|glowica termostatyczna szt 49.0000 49.0000
128. | blok zaworowy katowy szt. 49.0000 49.0000
129.|zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 |szt 49.0000 49.0000
mm
130.|szafki hydrantowe wnekowe z wezem poisztyw- |szt. 7.0000 7.0000
nym 30m i zaworem hydrantowym 25mm
131. kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi |szt. 2.0000 2.0000
132.|Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie- |szt. 1.0000 1.0000
tego - strona glikolowa
133.|zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe na cisnie- |szt. 9.0000 9.0000
nie 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 mm
134.|Zaw6r mieszajacy termostatycznty 3 - podumy- |szt 1.0000 1.0000
walkowy
135.|Zawér pierwszenstwa szt 1.0000 1.0000
136.|zawdr czasowy natryskowy natynkowy na wode |szt 2.0000 2.0000
zmieszang o wydatku 8 I/min., czas wyptywu 30
min., 5 stopniowa regulacja wyptywu wody, przy-
tacze GZ 1", z systemem antyblokadowym "S"
przeciwdziatajacy ciagtemu wyptywowi wody w
przypadku zablokowania przycisku w pozycji
wigczonej, wykonanie wandaloodporne (P2)
137.|Zawér réwnowazacy DN32 - 1szt szt 1.0000 1.0000
138.|Zawoér rownowazacy DN40 - 1szt szt 1.0000 1.0000
139.|Zawoér réwnowazacy DN25 - 2szt szt 2.0000 2.0000
140.|zawér 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy szt 1.0000 1.0000
PN16, regulacja sitownikéw mikroprocesorem
DN40 kvs=25,0
141.|zawoér 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy szt 3.0000 3.0000
PN16, regulacja sitownikéw mikroprocesorem
DN25 kvs=8,0
142.|zawoér 3 - drogowy mieszajacy i rozdzielajacy szt 1.0000 1.0000
PN16, regulacja sitownikdw mikroprocesorem
DN20 kvs=5,0
143.|Zawoér mieszajacy termostatycznty 3 - 351/min szt 3.0000 3.0000
(P4)
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144.|Zawory bezpieczenstwa sprezynowe TYPU SYR |szt. 1.0000 1.0000
8115 1/2" 3bary_do uktadéw mieszning wody z
glikolem
145.|separator zanieczyszczen DN80 szt. 1.0000 1.0000
146.|separator powietrza DN80 Szt. 1.0000 1.0000
147.|Zawory bezpieczenstwa membranowe o $r. no- |szt. 1.0000 1.0000
minalnej 25 mm - d0=20mm, wspoétczynnik wy-
ptywu dla par i gazéw a=0,67, cisnienie poczatku
otwarcia zaworu - 3 bary
148.|Zawory bezpieczenstwa sprgzynowe o sr. nomi- |szt. 1.0000 1.0000
nalnej 25 mm - Srednica kré¢ca wlotowego 3/4",
najmniejsza srednica kanatu dolotowego d0=
14mm, wspétczynnik wyptywu dla par i gazéw a=
0,55 i ci$nienie poczatku otwarcia 6 bar.
149.|ZABEZPIECZENIE PRZED BRAKIEM WODY W szt. 1.0000 1.0000
KOTLE Z BLOKADA W PRZYPADKU ZADZIA-
LANIA
150.|Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nomi- |szt. 1.0000 1.0000
nalnej 25 mm 3bary
151. kurki manometowe gwintowane szt. 1.0000 1.0000
152.|grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z kom- |szt 10.0000 10.0000
pletem zawieszen CV11-600x400 Lewy
153.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt 4.0000 4.0000
wieszen CV11-600x800
154.|grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem za- |szt 3.0000 3.0000
wieszen CV21s-600x1000
155.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt 7.0000 7.0000
wieszen CV22-600x400
156.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt 2.0000 2.0000
wieszen CV22-600x500
157.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt 2.0000 2.0000
wieszen CV22-600x600
158.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt 4.0000 4.0000
wieszen CV22-600x700
159.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt 5.0000 5.0000
wieszen CV22-600x1000
160.|grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem za- |szt 4.0000 4.0000
wieszen CV22-600x800
161.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt 1.0000 1.0000
wieszen GRZEJNIK ZAWOROWY (higieniczny)
HV20-600
162.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt 1.0000 1.0000
wieszen CV11-600x600
163.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt 6.0000 6.0000
wieszen CV22-600x1600'
164. konstrukcja wsporcza kpl. 2.0000 2.0000
165. termometry szt. 2.0000 2.0000
166. manometry szt. 1.0000 1.0000
167.|rozdzielacze z rur stalowych m 4.0000 4.0000
168.|umywalki porcelanowe szt 18.0000 18.0000
169.|umywalki porcelanowe' szt 3.0000 3.0000
170.|zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z ociekaczem |szt 1.0000 1.0000
171.|zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt. 1.0000 1.0000
172.|zlewozmywaki zeliwne emaliowane' szt. 2.0000 2.0000
173.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 12.0000 12.0000
174.urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt' szt 3.0000 3.0000
175.|sedesy typu kompakt szt 15.0000 15.0000
176.|wpusty $ciekowe posadzkowe o $r. 100 mm szt 10.0000 10.0000
177.|wpust posadzkowy o $r. 100 mm (separator cie- |szt 1.0000 1.0000
czy lekkich) - kottownia
178.|wsporniki do umywalek szt 21.0000 21.0000
179. konstrukcja wsporcza kpl 4.0000 4.0000
180. |rura wywiewna PVC 110 mm Szt. 6.0000 6.0000
181.|basen jednokomorowy z n6zkami wykonanie ze |szt. 1.0000 1.0000
stali nierdzewnej wymiary 600 x 1200 mm
182.|pisuary porcelanowe biate szt. 4.0000 4.0000
183.|brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 80 x |szt. 2.0000 2.0000
80 cm
184.|przewody (prostki) wentylacyjne z blachy alumi- |m2 25.4560 25.4560
niowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 160 mm
185. | ksztaitki wentylacyjne z blachy aluminiowej, ko- |m?2 9.6320 9.6320
towe typ B/l 0 ér. do 160 mm
186.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ |m2 1.5000 1.5000
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1000 mm
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187.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m2 0.5600 0.5600
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

188.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ |m2 152.5000 152.5000
A/ll z piyt wielowarstwowych z wetny mineralnej
0 obwodzie do 1400 mm

189.|Przewody wentylacyjne z plyt wielowarstwowych |m2 64.0500 64.0500
z welny mineralnej, prostokatne, typ A/ll o obwo-
dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %

190. | ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/ll z plyt |m2 107.5000 107.5000
wielowarstwowych z wetny mineralnej o obwo-
dzie do 1400 mm

191. ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/ll z bla- |m2 45,1500 45.1500
chy stalowej czarnej o obwodzie do 1400 mm

192.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z |m?2 12.2000 12.2000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

193. | ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy m?2 8.2000 8.2000
stalowej ocynkowanej o0 $r.do 200 mm

194.|Klapa wentylacji pozarowej EIS 120 GRYFIT VX-|szt. 5.0000 5.0000
4+1 WKKP wym.400x300

195.|Klapa wentylacji pozarowej EIS 120 GRYFIT VX-|szt. 2.0000 2.0000
4+1 WKKP wym.1000x500

196. | Klapaprzeciw pozarowa EIS120 wym.600x300  |szt. 2.0000 2.0000

197.|Klapa przeciwpozarowa prostokgtna szt. 1.0000 1.0000
wym.300x300

198.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 6.0000 6.0000
we typ B 0 $§r.do 160 mm

199.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 1.0000 1.0000
we typ B 0 $r.do 200 mm

200.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto- |szt. 1.0000 1.0000
we, typ B do przewodéw o $r.do 125 mm

201. |przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 5.0000 5.0000
we typ B 0 $ér.do 160 mm'

202.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 1.0000 1.0000
we typ B 0 $r.do 100 mm

203.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 1.0000 1.0000
we typ B 0 $r.do 315 mm

204.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- |szt. 4.0000 4.0000
tokatne typ A o obwodzie do 1800 mm

205. |przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- |szt. 4.0000 4.0000
tokatne typ A o obwodzie do 1800 mm'

206.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- |szt. 2.0000 2.0000
tokatne typ A o obwodzie do 1800 mm™"

207.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- |szt. 1.0000 1.0000
tokatne typ A o obwodzie do 1800 mm""

208.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- |szt. 1.0000 1.0000
tokatne typ A o obwodzie do 1800 mm"""

209. |przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe pros- |szt. 2.0000 2.0000
tokatne typ A o obwodzie do 1800 mm"""

210.|Anemostaty kotowe typ LVI 0 $r.do 160 mm szt. 6.0000 6.0000

211.|Anemostaty kotowe typ LVI o $r.do 125 mm' szt. 3.0000 3.0000

212.|Zawor powietrzny przeciwpozarowy EIS120 fi szt. 2.0000 2.0000
200

213.|Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezna, szt. 8.0000 8.0000
GRLc 300x100 + TRGcL 160

214.|Anemostat 595x595 z kro¢cem fi 250 z maskow- |szt. 19.0000 19.0000
nica i ze skrzynkg rozprezng izolowang akus-
tycznie fi200/fi250 wyposazong w krdciec pomia-
rowy

215.|Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng, szt. 12.0000 12.0000
GRLc 300x150 + TRGcL 160

216.|czerpnie powietrza scienne prostokatne typ Ao |szt. 2.0000 2.0000
obwodzie do 1600 mm o wym 500x1000

217.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 szt. 1.0000 1.0000
$r.do 400 mm

218.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o szt. 1.0000 1.0000
$r.do 250 mm

219.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 szt. 1.0000 1.0000
$r.do 500 mm

220.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powie- |szt. 1.0000 1.0000
trza kotowe typ D o ér.do 450 mm

221.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powie- |szt. 1.0000 1.0000
trza kotowe typ D o $r.do 250 mm

222.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powie- |szt. 1.0000 1.0000
trza kotowe typ D o ér.do 500 mm
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223.|thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo- |szt. 4.0000 4.0000
dzie do 1800 mm L=1000

224. kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami |szt. 4.0000 4.0000
ze stali ksztaltowej do przewodéw, o przekroju
kotowym o $rednicy do 400 mm

225.|kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami |szt. 4.0000 4.0000
ze stali ksztaltowej do przewodéw, o przekroju
kotowym o $rednicy do 500 mm

226.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 63.9000 63.9000
typ A o obwodzie do 1400 mm

227.|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt. 0.5600 0.5600
typ A o obwodzie do 1000 mm

228.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 10.1000 10.1000
typ A o obwodzie do 1200 mm

229.|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt. 22.1400 22.1400
typ A o obwodzie do 1800 mm

230.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |szt. 14.1040 14.1040
typ C o $ér. do 160 mm

231.|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt. 8.2000 8.2000
typ C 0 $r.do 200 mm

232.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 2.0600 2.0600
kotowych o $r.do 315 mm

233.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 57.0800 57.0800
kotowych o $r.do 200 mm

234.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 78.4320 78.4320
nych kotowych o ér. do 160 mm

235.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 19.7600 19.7600
kotowych o ér.do 160 mm

236.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 2.0800 2.0800
kotowych o $r.do 125 mm

237.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 12.4800 12.4800
kotowych o ér.do 160 mm'

238.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 8.2400 8.2400
nych kotowych o $rednicy do 400 mm

239.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 2.0800 2.0800
kotowych o $r.do 100 mm

240.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 1.0500 1.0500
kotowych o $r.do 450 mm

241.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 2.0600 2.0600
kotowych o $r.do 400 mm

242.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 3.1300 3.1300
kotowych o $r.do 250 mm

243.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt. 8.2400 8.2400
nych kotowych o $rednicy do 500 mm

244.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt. 2.0800 2.0800
kotowych o $r.do 280 mm

245.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 3.0900 3.0900
kotowych o $r.do 500 mm

246.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 344.3500 344.3500
nych prostokgtnych o obwodzie do 1400 mm

247.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt. 61.1600 61.1600
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm

248.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 33.0000 33.0000
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm

249.|uchwyty do rurocigg6w stalowych o $r.nominal- |szt. 23.1000 23.1000
nej 50 mm

250.|uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- |szt. 20.2800 20.2800
nej 32 mm

251. |uchwyty do rurociggéw z PVC 0 $r. 110 mm szt 118.6000 118.6000

252.|uchwyty do rurocigagéw z PVC o $r. 50 mm szt 67.0000 67.0000

253.|uchwyty do rurociagbéw z tworzyw sztucznych o |szt 336.0500 336.0500
$r. zewnetrznej 20 mm

254.|uchwyty do rurociagbw z tworzyw sztucznych o |szt 182.5000 182.5000
$r. zewnetrznej 25 mm

255. |uchwyty do rurociagbéw z tworzyw sztucznych o |szt 218.6700 218.6700
$r. zewnetrznej 32 mm

256.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o |szt. 55.0000 55.0000
$r. zewnetrznej 40 mm

257.|uchwyty do rurociggbw z tworzyw sztucznych o |szt. 6.0000 6.0000
$r. zewnetrznej 63 mm

258.|uchwyty do rurociagbw z tworzyw sztucznych o |szt 16.6500 16.6500
$r. zewnetrznej 54 mm

259. |uchwyty do rurociggbw z tworzyw sztucznych o |szt. 5.0000 5.0000
$r. zewnetrznej 90 mm

260.|uchwyty do rurociagbéw z tworzyw sztucznych o |szt 429.0000 429.0000
$r. zewnetrznej 16 mm
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETAPZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
261.|otuliny z wetny mineralnej o grubo$ci30 mmz |m 38.4672 38.4672
powtoka z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg
szklang oraz samoprzylepng zaktadkg
262.|otuliny izolacyjne ze sklanej wetny mineralnej po-|m 23.0000 23.0000
krytej zbrojona folig aluminiowg
263.|Klipsy montazowe szt. 100.0000 100.0000
264.|tasma m 4.2760 4.2760
265. klej dms3 0.4080 0.4080
266.| nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 2.6300 2.6300
267.|podktadki stalowe okragte zgrubne kg 1.8300 1.8300
268.|sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z  |kg 157.4500 157.4500
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
269.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 17.5440 17.5440
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
270.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 4.2800 4.2800
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm
271.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwin- |kg 8.1600 8.1600
tem na calej dt. z nakret. i podkt. M-12, o
dt.80mm
272.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokathnym kg 7.6400 7.6400
273.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 12.0000 12.0000
274.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o $r.  |szt. 5.2000 5.2000
200 mm
275.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 23.0000 23.0000
276.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty |szt. 3.0700 3.0700
gumowej o gr. 5 mm
277.|folia aluminiowa kg 1.5400 1.5400
278.|kausze stalowe ocynkowane szt. 37.5000 37.5000
279. | kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 73.0800 73.0800
280.|otulina typ "PE6 mm grub. m 347.8200 347.8200
281.|otulina PUR 0 $r. 25 mm i gr. 30 mm m 20.2000 20.2000
282.|otulina PUR 0 $r. 32 mm i gr. 30 mm m 15.1500 15.1500
283.|otulina PUR 0 $r. 40 mm i gr. 30 mm m 15.1500 15.1500
284.|otulina PUR 0 $r. 50 mm i gr. 40 mm m 15.1500 15.1500
285.|otulina PUR 0 $r. 65 mm i gr. 40 mm m 10.2000 10.2000
286.|tasma klejaca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 3.4050 3.4050
287.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.5350 0.5350
288. | nity plastikowe szt. 585.0000 585.0000
289. kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o ér. do 25 |szt. 6.3000 6.3000
mm
290.|kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o ér. 25-50|szt. 2.1000 2.1000
mm
291. |kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. 50-80 |szt. 3.5000 3.5000
mm
292.|ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV o |szt. 1.8000 1.8000
$r. 50 mm
293.|ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV o |szt. 1.2000 1.2000
$r. 65 mm
294.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ETAP 1.ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./Samochdd dostawczy do 5t m-g 40.0000
2.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.8600
3.|wyciag m-g 0.3690
4.|$rodek transportowy m-g 1.1040
5.|ciggnik kotowy m-g 0.4908
6./samochdd skrzyniowy m-g 0.0364
7.|$rodek transportowy m-g 0.1630
8.|samochdd dostawczy m-g 2.8080
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 38.8900
10.|samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.8800
11.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 7.2680
12.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1800
13.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.4908
14.|spawarka m-g 6.6600
15.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.6600
RAZEM

Stownie:
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