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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkolny Szkoty Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Kowiesach przewidziany do przebudowy i rozbudowy posiada
przytacze wodociggowe O50 wprowadzone do pomieszczenia kottowni i instalacje kanalizacji sanitarnej z przytaczeniem do zamknietego
zbiornika na $cieki bytowe zlokalizowanego po potudniowej stronie budynku. Do zbiornika sg odprowadzane takze $cieki sanitarne z po-
bliskiego budynku handlowo-ustugowego. Wodociag rozdzielczy zakonczony jest hydrantem DN80 znajdujgcym sie przy drodze dojaz-
dowej do szkoty. Po wschodniej stronie budynku szkoty jest zlokalizowany Gminny Osrodek Zdrowia z oczyszczalnig $ciekdw i odprowa-
dzeniem kanatem grawitacyjnym PVC 0160 do rowu melioracyjnego.

Proponowane zagospodarowanie terenu dziatki w zakresie uzbrojenia sanitarnego

Projektowana rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej bedzie kolidowata z wymienionymi wyzej przytgczami i zamknietym zbiornikiem
na scieki.
W zwigzku z powyzszym planowane sg:

- budowe nowego odprowadzajacego $cieki surowe do oczyszczalni, oprécz odcinka od ks2 do dodatkowej studni, wykonanego w pierw-
szym etapie rozbudowy.

- budowe biologicznej oczyszczalni $ciekdw z kanatem zrzutowym grawitacyjnym do istniejacego odptywu z oczyszczalni znajdujacej sie
przy osrodku zdrowia

Po zlikwidowaniu istniejgcego zamknietego zbiornika na $cieki, dla potrzeb budynku handlowo-ustugowego zostanie wybudowane nowe
,Szambo” lub rozwigzanie z przepompowywaniem $ciekéw wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Przebudowa i budowa uzbrojenia sanitarnego nie bedzie kolidowata z ruchem samochodowym na zlokalizowanych w poblizu drogach
gminnej i powiatowej.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zostanie opracowany projekt organizacji ruchu. Wykopy prowadzone beda jako waskoprzestrzenne
i zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami BHP.

Po zakonczeniu rob6t montazowo-budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa kanalizacji sanitarnej od studni ,s1” (0znaczenie na planie sytuacyjnym) gdzie wigczony jest drugi przykanalik z istniejacego
budynku szkoty - do studni ,s3”, oraz odcinek od s3 do dodatkowej studni na skrzyzowaniu z istniejgca kanalizacjg wykonany zostat w
pierwszym etapie rozbudowy.

Od dodatkowej studni zostanie wybudowana nowa kanalizacja sanitarna z rur jak wyzej odprowadzajgca $cieki surowe do biologicznej
oczyszczalni sciekow.

Scieki technologiczne powstajace w wezle zywieniowym zostang odprowadzone do separatora tluszczu

i po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczalni. Kanalizacja technologiczna zostanie wykonana z rur j/w.
Scieki podczyszczone kanatem grawitacyjnym o dtugosci L3=68,0m wykonanym z rur PVCO160x4,7 zostang odprowadzone do istniejg-
cego kanaty zrzutowego z oczyszczalni $ciekdw osrodka zdrowia.

Potaczenie obu kanatéw w wykonanej studni betonowej DN1000.

taczna diugos¢ przebudowywanej i budowanej kanalizacji L = 184,5m.

Kanalizacja zostanie uzbrojona w studzienki bet. DN1000 — 4 szt. i systemowe PVC-PP 0425 — 6 szt.

Separator tluszczu

Projektuje sie separator tluszczu o konstrukcji betonowej i przeptywie nominalnym 4 dm3/s i Srednicy wewnetrznej DN1500 oraz dolocie
0160. Separator wyposazy¢ we wiaz szczelny w klasie C250. Przykladem projektowanego separatora moze by¢ separator ttuszczu
Wentylacja separatora poprzez projektowany poziom i pion wentylacyjny kanalizacji wewnetrznej zakonczony wywiewka 0110/160 po-
nad dachem budynku.

Zbiornik separatora monolityczny posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu gr. 20,0cm i wyréwnac¢ do rzednej terenu kregami o wy-
sokosci 0,50m lub 0,25m.

Na odbiér odseparowanych odpad6w nalezy podpisa¢ stosowng umowe z firma utylizacyjna.

Biologiczna oczyszczalnia sciekéw

Oczyszczalnia bedzie zasilana sciekami bytowymi ze szkoty podstawowej

Osadnik wstepny

Wilot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kierujacy przeptyw $ciekéw oraz zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie kozu-
cha do odptywu. Komora wyposazona jest w przegrode wykonang z tworzywa sztucznego. Korpus przykryty jest plyta zelbetowg z wia-
zem F1600.

Bioreaktor

Wyposazony jest w ztoza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio uksztattowanego tworzywa sztucznego o powierzchni wkasciwej
200 m2/m3. Na dnie komory zamontowane sg drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczajace powietrze do zt6z. Korpus przykryty
jest w catosci demontowalng pokrywa.

Osadnik wtérny

Wilot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kierujacy przeptyw $ciekéw. Nagromadzony w

wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za posrednictwem podnosnika powietrznego do osadnika wstepnego. Korpus
zbiornika przykryty jest piytg zelbetowg z wkazem FI1600.

Studnia instalacyjna

Wyposazona jest w dmuchawy napowietrzajace, uktad wentylacji oraz osprzet hydrauliczny regulujacy przeptyw powietrza w ciggu tech-
nologicznym. Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca montowana jest na pokrywie komory.

W przypadku opcji ze stopniem chemicznym, elementy dozowania koagulantu tj. zbiornik z tworzywa sztucznego, pompa dozujaca mon-
towane sg w zewnetrznej szafce przy komorze sterowania.

Na trasie projektowanego przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wystepuja nastepujace skrzyzowanie:

- kable energetyczne eNN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na kable naktadac¢ rury ostonowe dzielone . Spo-
s6b oraz technologie ostonigcia kabli energetycznych ustali¢ z gestorem sieci przed przystgpieniem do robét. Prace prowadzone przy
zblizeniach do kabli energetycznych moga nastapi¢ tylko po wytaczeniu napiecia. Bezwzglednie nie nalezy prowadzié rob6t w poblizu
kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.
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INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ CZABEERR ERENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp V4 RAZEM
1|PRZYLACZE KANALIZACJI SA-
NITARNEJ
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
-3-
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INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ CZ. 2 - ETAP 1.20BMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik: BM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym.
analogia
(199.5+14.1+5.7+2.3+2.3-44.9)/1000 km 0.179
RAZEM 0.179
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m?2
d.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem - trylinka
18.5*1.2 m?2 22.200
RAZEM 22.200
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(0.5%(1.41+1.36)*4.4*1+0.5%(1.36+1.16)*13.6*1+0.5*%(1.16+1.32)*15.60*1+0.5* |m3 255.694
(1.32+1.67)*26.2*1+0.5*(1.67+1.69)*16.8*1+0.5*(1.69+1.50)*39.7*1+0.5*(1.5+
1.52)*1.2*1+0.5%(1.52+1.63)*11.9*1+0.5%(1.63+1.63)*1.8*1+0.5%(1.63+1.50)*
11.40*1+0.5*(1.50+1.26)*56.90*1+0.5*(1.36+0.44)*2.3*1+0.5*(1.16+0.45)*2.3*
1+0.5*(0.93+0.65)*5.70*1+0.5*(1.0+1.67)*12.10*1+0.5%(1.05+0.85)*2.0*1)*0.8
RAZEM 255.694
4/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
analogia
(223.9-44.9)*2.2*2 m?2 787.600
RAZEM 787.600
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
(223.9-44.9)*1.0*0.15 m3 26.850
RAZEM 26.850
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-jako obsypka |m3
d.1/1411-03 rur
analogia
(223.9-44.9)*1.0*0.2 m3 35.800
RAZEM 35.800
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- jako obsypka |m3
d.1/1411-01 rur -uzupetnienie
analogia
(223.9-44.9)*1.0*0.1 m3 17.900
RAZEM 17.900
8|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) |m3
d.1/0109-02
(33.585+44.78+223.9*0.02)*0.8 m3 66.274
RAZEM 66.274
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm m
d.1/1308-02
(223.9-44.9) m 179.000
RAZEM 179.000
10 Tuleja ochronna z rur typ PEHD o $r. 225 x 12,8 mm m
d.1|kalk. wtasna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem Q=4 I/s Dw=1500 (lub réw- |stud.
d.1/0516-01 nowazny o jednakowych parametrach)
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych fi1000 wykonywane me- |stud.
d.1/0515-01 toda studniarskg w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych fi1000 wykonywane me- |stud.
d.1/0515-01 todg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gleboko$¢ 3 m - budowa na istniejacym
kanale
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o sr 315-425 mm |szt
d.1/0517-02 - zamkniecie rurg teleskopowa,
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z PVC o $r. 160-200 mm m
d.1/0229-09
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111) - pogtebienie wykopu pod de-
montaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej




INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ CZ. 2 - ETAP 1.20BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5%(1.63+2.25)*18*1 m3 34.920
RAZEM 34.920
17/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - (od catego wykopu odliczono podioze, ob-
sypke, rury, studnie)
(319.62-(33.59+4.48+44.78+22.39+0.142*9.6+1.131*5.89+1.767*0.93))*0.8 m3 163.770
RAZEM 163.770
18/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-12 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0606-03 bokosé do 8 m
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
21|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1/0221-02 w gruncie kat.ll - wykop pod oczyszczalnie $ciekow
3.5¥11.9*4.5 m3 187.425
RAZEM 187.425
22|KNR 7-04 Zesp6t urzadzen zblokowanej oczyszczalni Sciekéw (biobloki). Masa do 31.0 t. |kpl.
d.1/0501-05 Montaz sposobem mechanicznym - Przywiezienie oraz rozruch oczyszczalni
analiza indy- |$ciekow
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m2
d.1/0109-03 cm- pod studnie
(1.5*1.5)*11 m?2 24.750
RAZEM 24.750
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1/0109-03 pod separator
(2.0*2.0)*1 m?2 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy | m2
d.1/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
(1.5*1.5)*11 m?2 24.750
RAZEM 24.750
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy | m2
d.1/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 3
(2.0*2.0)*1 m?2 4.000
RAZEM 4.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1600.2757
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|piasek m3 |163.770 163.770
0 0
2.|oczyszczalnia - zesp6t studni wraz z  |kpl 1.0000 1.0000
rozruchem
3.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu |kg 94.5120 94.5120
U
4.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31, |t 0.6840 0.6840
5mm
-5-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik: BM




INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ CZ. 2ZEIBRNIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
5.|piasek do zapraw' m3 0.0400 0.0400
6./ Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 | 98.8710 98.8710
7.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, |t 0.0080 0.0080
5-work
8.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0044 0.0044
9.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 |szt | 16.0000 16.0000
10.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 8.5572 8.5572
11.|Zaprawa cementowa M-7 m3 2.5500 2.5500
12.|Krawedziaki iglaste KL.II m3 0.0144 0.0144
13.|Belki igl. wym. nasyc. dt.5,1-6,3 m, m3 2.8826 2.8826
kL1l
14.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na m3 0.8664 0.8664
stemple
15.|Woda z rurociggéw m3 0.3075 0.3075
16.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,d.2,0 m m3 0.0197 0.0197
17.|kregi betonowe wys.500 mm szt | 30.0000 30.0000
18.|Separator tluszczu z osadnikiem Q= |szt 1.0000 1.0000
4l/s Dw=1500mm
19.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- [m |182.580 182.580
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 0 0
zewn. 160 mm
20. |tuleja PVC 200*4,9 m 2.0400 2.0400
21.|pokrywa zeliwna szt 3.0000 3.0000
22.|stopnie wtazowe zeliwne szt | 40.0000 40.0000
23.|trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 3.1500
24.|kineta studzienki z PE szt 3.0000 3.0000
25.|rura teleskopowa szt 3.0000 3.0000
26.|uszczelka szt 6.0000 6.0000
27.|igtofiltry (igty) szt. 5.1000 5.1000
28.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnie- |m 2.5000 2.5000
rzowych $r. 200 mm
29.|$ruby M 16 z nakretkami kg 20.0000 20.0000 ICB_
SRED
NIE
30./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka 0.15 m3 m-g 26.5922
2./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 17.3181
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 5.5846
4.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.4490
5.|zageszczarka wibracyjna m-g 57.1905
6.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 22.5000
7.|zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 14.0000
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1600
9.|wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 43.3600
10.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 70.0000
11.]samochéd do 5 t m-g 19.5000
12.|samochdéd skrzyniowy m-g 1.5065
13.|samochdd dostawczy m-g 0.2685
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 15.1000
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 56.3329
16.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
17.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 33.0400
18.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 79.7765
19.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0800
RAZEM
Stownie:
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