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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "przytacza wod-kan" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach realizacji zadania w nowoprojektowanym budynku szkoty podstawowej im. Kornela
Makuszynskiego w Kowiesach

1.2. Zakres stosowania S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i
czeScig rysunkowa projektu i obejmujg wykonanie przytaczy Wod Kan wraz z instalacjg kanalizacyjng
zewnetrzng w budynku objetym opracowaniem.

1.3. Zakres rohét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji (przytacza) kanalizacji sanitarnej.

Zakres robét obejmuje:

e Kanaty z rur PCV taczonych na wcisk o srednicy zewnetrznej 160 mm

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN400 mm, gteboko$ci 1,501 1,70 m.
Studzienki kanalizacyjne betonowe DN1000 gtebokosci 1,01 2,0 m.
Separator tluszczu
Wodociagi z rur PE @110, @90
Hydrant nadziemny DN80

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normamii S.T.- ,Wymagania ogdIne".

Przytacze wodociggowe - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrzenia budynku w zimng, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Przytacze kanalizacyine -  uktad potgczonych przewoddéw z uzbrojeniem stuzacych do
odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku do zewnetrznej kanalizaciji sanitarne;.

Budynek — obiekt budowlany ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiardw.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i S.T.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielko$ci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST bedq uwazane za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drdg dojazdowych,
) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. Charakterystyka instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

2.1. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe zostanie zrealizowane z wodociggu rozdzielczego 100 zlokalizowanego
w poboczu drogi dojazdowej do budynku szkoty. Wigczenie do wodociaggu wykonane zostanie za
pomocg trojnika zeliwnego DN100/80 i ztaczy rurowo-kotierzowych RK DN100.

Armatura odcinajaca - zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN8O.

Zasuwa zostanie uzbrojona w obudowe z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynke
uliczng z napisem ,woda”. Wcinke do wodociagu wykonuje gestor sieci.

Przytacze wykonane zostanie z rur PE @90 typoszereg SDR 11, PN 12,5 przewidzianych do
przesytu wody pitnej. Dtugos¢ przytacza L = 22,0m.

Tréjnik, zasuwe i skrzynke uliczng nalezy podeprze¢ betonowymi blokami oporowymi. Skrzynke
uliczng na terenie obudowac ptytg betonowa.
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Przytacze zostanie zakonczone w pomieszczeniu kottowni zestawem wodomierzowym z zaworami
grzybkowymi staliwnymi DN40 i wodomierzem WS-10 o $rednicy &340 klasy C.

Zestaw wodomierzowy wigczy¢ do rurocigg w sposob nieroztaczny poprzez adaptor PE/stal i
zamontowa¢ poziomo w fabrycznym uchwycie montazowym. Za zestawem wodomierzowym po stronie
instalacji, zamontowac¢ trojnik rozdzielajacy instalacje na odgatezienie wody bytowej i rurociag zasilajacy
instalacje hydrantowa.

2.2. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Proponuije sie przebudowe kanalizacji sanitarnej od studni ,s1” (0znaczenie na planie sytuacyjnym)
gdzie wigczony jest drugi przykanalik z istniejgcego budynku szkoty - do studni ,s3”. Zostanie utozony
nowy rurociag z rur PVC@160x4,7 ptycej od poprzedniego a istniejace studnie czeSciowo zasypane z
uksztattowaniem nowych kinet. Dtugo$¢ przebudowywanego kanatu L1 = 18,0m.

Od studni ,s3” zostanie wybudowana nowa kanalizacja sanitarna z rur jak wyzej o dtugo$ci
L2=98,50m odprowadzajgca $cieki surowe do biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Scieki technologiczne powstajace w wezle zywieniowym zostang odprowadzone do separatora
ftuszczu i po podczyszczeniu do kanalizacji sanitamej a nastepnie do oczyszczalni. Kanalizacja
technologiczna zostanie wykonana z rur jiw.

Scieki podczyszczone kanatem grawitacyjnym o dlugosci Ls=68,0m wykonanym z rur
PVC@160x4,7 zostang odprowadzone do istniejgcego kanaly zrzutowego z oczyszczalni $ciekow
o$rodka zdrowia.

Potaczenie obu kanatéw w wykonanej studni betonowej DN1000.

taczna dtugos¢ przebudowywanej i budowanej kanalizacji L = 184,5m.

2.3. Oczyszczalnia Sciekow
Roczne ilosci osadow obliczone na podstawie zatozonego obcigzenia oczyszczalni (118 MR)
Wyniosa;
e jednostkowa masa osadow mieszanych (wstepny + wtdrny) m.j = 80 gsm/MR*d,
e zalozony wspotczynnik uwzgledniajacy fermentacje osadéw &f = 0,7,
e wilgotno$¢ osadow przefermentowanych w = 90 %
Catkowita roczna masa osadow wydzielonych w oczyszczalni wyniesie:
e Ma=RLM*m,j*365=118 *[0,08 kg/MR*d] * 365 = 3445,6 kg/rok
Masa osadow przefermentowanych wyniesie:
e Maf=Ma* 6f=3445,6 * 0,7 = 2411,92 kg/rok = 2,4 t/rok
Objeto$¢ uwodnionego osadu przefermentowanego usuwanego z oczyszczalni wyniesie:
e Vaf=Maf/(1-w/100) = 2,4 / (1-0,9) = 24 m3/rok
Projektowana czestotliwos¢ usuwania osadu: 91 dni (4 razy/rok)
Objeto$¢ porcji osadu wywozonej jednorazowo: 24 / 4 = 6 m3
Osady usuwane bedg za pomocg wozu asenizacyjnego i wywozone do najblizszej wiekszej
oczyszczalni Sciekow dysponujacej ciggiem do przerdbki osadow.
W przypadku zastosowania stopnia chemicznego ilo$¢ osaddéw wzrosnie o ok. 30%.

2.3.1. Budowa oczyszczalni $ciekéw

Osadnik wstepny

Wiot i wylot z osadnika posiada trojnik odpowiednio kierujgcy przeptyw Sciekow oraz
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie kozucha do odptywu. Komora wyposazona jest w
przegrode wykonang z tworzywa sztucznego. Korpus przykryty jest ptyta zelbetowg z wtazem ®600.

Bioreaktor

Wyposazony jest w ztoza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio uksztattowanego tworzywa
sztucznego o powierzchni wiasciwej 200 m2/m3. Na dnie komory zamontowane sg drobnopecherzykowe
dyfuzory rurowe, dostarczajace powietrze do zt6z. Korpus przykryty jest w catosci demontowalng

pokrywa.
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Osadnik wtorny

Wiot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kierujacy przeptyw Sciekdéw. Nagromadzony w
wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za po$rednictwem podnosnika powietrznego do
osadnika wstepnego. Korpus zbiornika przykryty jest ptytg zelbetowa z wtazem $600.

Studnia instalacyjna

Wyposazona jest w dmuchawy napowietrzajace, uktad wentylacji oraz osprzet hydrauliczny
regulujacy przeptyw powietrza w ciggu technologicznym. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca montowana
jest na pokrywie komory.

W przypadku opcji ze stopniem chemicznym, elementy dozowania koagulantu tj. zbiornik z
tworzywa sztucznego, pompa dozujaca montowane sg w zewnetrznej szafce przy komorze sterowania.

2.3.2. Parametry oczyszczalni
Przewidywany przebieg procesu oczyszczania

£ hni i 2z Normatyw Qu.sr Qub.max Qn.max

L.p.  Wyszczegoélnienie Jm  llosé [dm3IM*] Na Np [m¥d] [m¥d] [m¥h]
1  uczen 0s. 220 25 1,3 25 55 7,15 0,74
2 przedszkolak 0S. 50 100 1.3 25 5,00 6,50 0,68
3 pracownik 0S. 25 20 1,3 25 0,50 0,65 0,07

Razem 11,00 14,30 1,49

4.1.2 Obliczenie tadunkow i stezen Sciekéw surowych:

L Parametr Jed. tadunek Sr. tad. dobowy Sr. stezenie
P [9/MR*d] [ka/d] [g/m?)]
1 Zawiesina 70 7,63 694
2 BZTs 60 6,54 595
3 N 12 1,31 119
4 Ny 9 0,98 89
5 Pog 1,8 0,20 18
6 ChZT 120 13,08 1189

4.1.3 Obliczenie Réwnowaznej Liczby Mieszkancow:

:' Wyszczegolnienie Jm llos¢ Zalozenie = RLM

1 uczen 0S. 220 0,3 66

2 przedszkolak 0S. 50 0,75 37,5

3 pracownik 0S. 25 0,2 5

RAZEM 109
3. MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczonych na teren budowy oraz ich wiadciwe sktadowanie i wbudowanie. Miejsce
czasowego sktadowania materiatéw bedzie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwosci do robot. Wszelkie uzywane materiaty
musza by¢ nowe, nie uzywane.

3.1. Rury

3.1.1. Rury kanatowe
Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej bedg uzywane rury PCV wg PN- EN 1401-1: 1999.



INSTALCACJE SANITARNE

3.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o Srednicy 400 mm i
gtebokosci 1,50 i 1,70m zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i PN- EN 1401-1:1999 oraz elementéw
betonowych prefabrykowanych DN1000, faczonych na uszczelke, odpowiadajacych wymaganiom PB-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Pokrywa Zeliwna w klasie B125.

Studnie z prefabrykatéw betonowych DN1000 nalezy wyposazone we wiaz zeliwny ¢600 z pokrywg
z wypetnieniem betonowym w klasie D400 i B125 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 124:2000,
stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zdttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i
osadzone szczelnie przejécia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujgcymi odporno$¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Przejcie rur kanalizacyjnych przez Sciane betonowg lub ceramiczng budynku zabezpieczy¢ tulejg
ochronng z uszczelnieniem.

3.1.3. Separator ttuszczu

Scieki technologiczne zostang odprowadzone do separatora tuszczu umieszczonego na zewnafrz
budynku. Odptyw nalezy wykona¢ z rur PCV @160x4,7.

Separator ttuszczu o konstrukcji betonowej i przeptywie nominalnym 4 dm3/s i Srednicy wewnetrznej
DN1000 oraz dolocie ©@160. Separator wyposazy¢ we wiaz szczelny w klasie D400. Przyktadem
projektowanego separatora moze by¢ separator tuszczu PST 2 produkcji Ecol-Unicon.

Projektowany separator posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu gr. 20,0cm.

3.2. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN-12201-2 i
PN-EN-12201-3.
Wymiary sg nastepujace: 63; 90; 110.

3.2.1. Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-
1+5:2000 oraz PN-89/M-74091, PN-89/M-74092, PN-EN 12201-1.

3.2.2. Bloki oporowe i podporowe
W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy tgczeniu rur
PE z ksztattkami z zeliwa i armatura.

4. 2.9. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN-
12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

41.1. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

4.2. Armatura
Wiaczenie do wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg opaski z odejsciem kotnierzowym DN150/50
prod. Hawle.
Projektowane przytacze wodociggowe zostanie wykonane z rur polietylenowych PE80 SDR11
@63x5,8 taczonych ksztattkami elektrooporowymi.
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Jako armature odcinajacg na przytaczu projektuje sie zasuwe zeliwng kotnierzowg DNS0 z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng montowang do kotnierza opaski. Zasuwe i skrzynke uliczng
nalezy podeprze¢ betonowymi blokami oporowymi.

5. SPRZET

5.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany
sprzet nie moze negatywnie wptywaC na otoczenie pasa robdt, w szczegoélnoSci nawierzchni i
roslinnosci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.

5.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
zaciskarka elektryczng do rur typu PE,
elektronarzedzia.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonania robot.

6. TRANSPORT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy do 5 t.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2. Transport rur, przewoddéw, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur i przewoddw $Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozone;
wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac¢ sie krytymi i otwartymi $rodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia (wywietrzaki
oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
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Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe) pakowa¢ w skrzynie i pudta,
zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

7. WYKONYWANIE ROBOT
7.1. Montaz rurociagow

7.1.1. Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
— wykonanie wykopdw i podtoza pod przewody, kanaty i studzienki kanalizacyjne,
— utozenie wodociggdw z rur PE i montaz hydrantu nadziemnego,
— ulozenie kanalizacji z rur PCV z ksztaltkami oraz studzienek kanalizacyjnych betonowych i z
tworzyw sztucznych w gotowym wykopie,
— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymato$ci rurociggow,
—  zasypanie wykopow,
— odtworzenie terenu.

7.1.2. Utozenie rur kanalizacyjnych

Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm, obsypac i przykry¢ go warstwa piasku o grubo$ci 30 cm.

taczenie rur PCV na wcisk z uszczelnieniem za pomocg uszczelek gumowych.

Spadki przewodow i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i odpowiednimi Normami.

7.1.3. Zakres rob6t przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych.
— wykonanie podfoza,
— montaz studzienek kanalizacyjnych.

7.1.4. Préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

Probe szczelnosci rur z PCV przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B - 10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w normach: PN-B- 10725 i PN- 92/B- 10735.

7.1.5. Montaz rur wodociggowych

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwiema metodami:

montaz odcinkow rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczanie ich do wykopu,

montaz odcinkow rurociggdw w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow
wskazanych w dokumentacji projektowej. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co
najmniej % obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen i odbarwien, pozbawione nierdwnosci, porow i
jakichkolwiek uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN-12201-1+4: 2004.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
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Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. Zgrzewanie doczotowe polega
na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncdéwek do witasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu. W potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowane sg
ksztattki polietylenowe zawierajgce elementy grzejne przetwarzajace energie elektryczng, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinno
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek w stopniu wigkszym niz dla danej
Srednicy. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach co mogtoby spowodowac¢ zwarcie podczas taczenia. Na zewnetrznej powierzchni rur
nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

7.1.6. Uzbrojenie sieci wodociaggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowej, ktére stanowig zasuwy Zzeliwne, trojniki Zeliwne, kotnierze
bedzie montowane bezposrednio w gruncie.

Potaczenia kotnierzowe nalezy uszczelnia¢ uszczelkami elastomerowymi zgodnie z PN-EN681-1
lub 681-2. Armatura.

Elementy betonowe i Zelbetowe uzyte do podparcia armatury powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektora Nadzoru.

7.1.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Rury uktadac na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurocigg obsypywac piaskiem recznie po obu
stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy
rury zageszczajac kazda warstwe jednoczesnie z obu stron rurociggu. Podsypke i obsypke zageszczaé
do stopnia 0,98. Dalsza zasypka gruntem rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy gruntach gliniastych
zasypke nalezy wykonac¢ catkowicie piaskiem.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa
dopuszczeniowe produktow.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

8.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z zaleceniami

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

— prawidtowosci utozenia rur i kanatow

— szczelno$ci wykonania potaczen

— prawidtowo$ci zainstalowania armatury i urzadzen

— prawidtowo$ci wykonania izolacji termicznej

8.3. Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét instalacji wodociggowe;j i kanalizacji beda;
— mb - rurociaggi,
— szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe, przybory itp.

10. ODBIOR ROBOT
. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji.
— Dziennik Budowy
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
— sprawdzenie dtugo$ci przewodow oraz prawidtowosci lokalizacii
— sprawdzenie prawidtowo$ci spadkow kanatow
— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rur
— protokot przeprowadzonych ptukan przewoddéw
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
— DTR zamontowanych urzadzen
— inwentaryzacjg powykonawcza.
Odbiér robét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbiér bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdw z préb i pomiaréw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakow i usterek.

11.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w punkcie
1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jako$ci robot
i uzytych materiatéw. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

11.1.

Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przybordéw sanitarnych obejmuje:
roboty przygotowawcze (trasowanie)
zakup materiatow podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania
wykonanie montazu z uszczelnieniem pofaczen tasma teflonowg lub  konopiami biatymi i
pastq uszczelniajacq
wykonanie préb szczelnosci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na cisnienie min, 0,9 MPa
wykonanie prac porzadkowych

11.2.

Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje:

trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okre$leniem jego szerokosci i gtebokosci

roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie podtoza
zageszczonego z piasku nienormowego grubosci 15 cm)

zakup materiatow i dostawa ich na miejsce montazu

dociecie rur, zamontowanie uszczelek

montaz studzienek rewizyjnych

zmontowanie rur, wmontowanie trojnikow oraz wykonanie potaczen z pionami
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wykonanie pionéw z zainstalowaniem czyszczakéw, wykonaniem potaczen z podejéciami do
przyboréw sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek

wykonanie préb szczelnosci poziomdw i piondw kanalizacyjnych

zasypanie poziomow kanalizacyjnych w wykopie

11.3.

Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:

roboty przygotowawcze (trasowanie)

zakup materiatow podstawowych i pomocniczych

wykonanie montazu rur z ich docigciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy
ksztattek i taSmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajacej

wykonanie potaczen rur z armaturg

ptukanie instalacji

wykonanie préb szczelnosci i proby hydraulicznej

wykonanie prac porzadkowych

11.4.

Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:

roboty przygotowawcze (trasowanie)

zakup materiatow podstawowych i pomocniczych

wykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy
spawania i ksztattek i tasmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajacej

wykonanie potaczen rur z armaturg

wykonanie prob szczelnosci

podtaczenie urzadzen

wykonanie prac porzadkowych

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy
Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC badz PP odpornych na wysokie temperatury
(HT — w przeptywie cigglym do 75°C, w przeptywie chwilowym do 95°C) z elastomerowymi uszczelkami
(SBR, twardos¢ 60 +/- 5) Rury i ksztattki HT/PVC zgodne z normg PN-EN 1329:1-2001 oraz z aprobatg
techniczng AT-15-7461/2007, rury i ksztattki HT/PP zgodne z normg PN-EN 1451-1:2001, uszczelki z
normg PN-EN 681-1:2002, zawory napowietrzajgce z PN-EN 12380:2005, rury wywiewne z PN-C-
89206:2005, uchwyty z aprobatg techniczng AT-15-6997/2006.

12.2. Inne dokumenty

e Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i Urzadzenia Wentylacji w
Przemys$le. COB-PBP Warszawa 1973

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II. Roboty
sanitarne i
przemystowe"

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002
r.

Opracowat
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